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Compósitos

Ref. Callister cap.16
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Requisitos

Objetivo: flutuar

Propriedade: Baixa densidade Espuma

Polímero impermeável
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Materiais Compósitos
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Otimização de Projeto

Polímero impermeável

Espuma

Fibras de Vidro

O projeto da estrutura só será otimizado usando as propriedades de

diversosmateriais, que isoladamentenão conseguiriamrealizar a função

desejadapara aquelaestrutura.
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Resistência Específica

ÅSão materiais que buscam conjugar as propriedades de 

dois tipos de materiais distintos, para obter um material 

superior.
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Resistência específica:

Resistência/densidade

Parâmetro crítico em 

aplicações que exigem 

materiais fortes e de baixa 

densidade.

Ex: indústria aeroespacial. O 

custo alto do material é 

compensado pela economia 

de combustível obtida graças 

à redução de peso.
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A Estrutura dos Compósitos

ÅNa prancha de surf o ñpol²mero imperme§velò ® uma 

resina poliéster (termorrígido), que serve como matriz 

para manter fixas em suas posições as fibras que atuam 

como reforço. 

Microestrutura de um compósitotem pelo menos

duasfases: a matriz contínuaeo reforço.

Matriz
Fibras
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http://www.sr-71.org/photogallery/blackbird/
http://www.sr-71.org/photogallery/blackbird/
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Compósitos - Exemplos

Poliéster reforçada por fibras de vidro

Tipo de compósito mais comum

Carroceria

Guarda-corpo Estruturas pré-moldadas
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Classificação dos Compósitos

ÅClassificação em Função da Forma do Reforço

Particulados Reforçados por Fibras Estruturais

Contínuas Descontínuas Laminados Painéis

sandwich

Materiais compósitos
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Particulados

ÅCermets (cerâmico/metal)

Á Ex: Carbeto cementado composto 

de partículas ultra-duras de carbetos 

(WC ou TiC) numa matriz metálica 

(Co ou Ni). Utilizado como 

ferramentas de corte para aços e 

outros materiais duros.

ÅPolímero/metal

Á Ex: Borracha para pneus composta 

por um elast¹mero e ñcarbon-

blackò (negro de fumo), part²culas 

de carbono, que aumentam o limite 

de resistência, tenacidade e 

resistência a abrasão.

Borracha

C 

0,75 µm
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Particulados

ÅCerâmico/cerâmico

Á Ex: Concreto, formado por 

cimento, areia, cascalho e água. 

As partículas de areia preechem

os espaços deixados pelo 

cascalho. Areia e cascalho são 

mais baratos do que o cimento.

Á Ex: Concreto armado, composto 

por concreto e barras de ferro ou 

aço que melhoram a resposta 

mecânica do material. Aço é 

adequado porque tem o mesmo 

coeficiente de dilatação do 

concreto, não é corroído neste 

ambiente e forma boa ligação 

com o concreto.
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Reforçados por fibras

Liga de 

PrataïCobre

Fibras de

Carbono.

Fibras de vidro

Matriz polimérica
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Laminados

ÅSão folhas(lâminas) de fibrascontínuasmontadasde 

modoquecadacamadapossuifibrasorientadasem

umadada direção. 
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Exemplo ïSki Moderno




